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FORCE matic 50

DESCRI

ZIONE

Detergente liguido ad elevata concentrazione per il lavaggio meccanico
delle stoviglie e bicchieri in macchine professionali. Particolarmente attivo
anche in presenza di acque dure.

FORCE MATIC 50 e un detergente concentrato fortemente alcalino adatto a tutti i tipi di
lavastoviglie industriali a ciclo, a nastro, a traino cestelli.

La particolare formulazione di FORCE MATIC 50 assicura un perfetto grado di detersione
grazie alla sua spiccata azione staccante ed emulsionante. Rimuove in modo efficace lo
sporco grasso senza lasciare residui e aloni, rendendo le stoviglie lucide e brillanti.

| risultati migliori si ottengono utilizzandolo con i brillantante della linea Force matic SHINE.

La presenza di un mix di sostanze sequestranti, ne garantisce l'efficacia anche in

presenza di acqua ad elevata durezza.

Formula concentrata
Elevata azione sgrassante ed emulsionante su grassi, amidi e proteine.
Dosaggi ridotti (riduce i costi d’esercizio)

Ottimo potere sequestrante ed antiridepositante
Per tutti i tipi di lavastoviglie
Per acque di qualsiasi durezza

MODALITA’ E DOSI D'IMPIEGO

Da usarsi coi dosatori Fill Matic System seguendo le indicazioni riportate in tabella fino all'ottimizzazione dei risultati:
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FORCE matic

Durezza dell’acqua: DOLCE MEDIA DURA
Durezza in gradi francesi (°F) 0-15 15-25 Oltre 25
Dosaggi in grammi per 1 litro d'acqua 1 2 2,5
CARATTERISTICHE TECNICHE
COD. EAN PESO NETTO PESO NETTO PESO LORDO
ART. COD. EAN ART. CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PEZZO CONFEZ. CONFEZ.
Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 26
DIMENS. . N° CONFEZ. N° CONFEZ.
10503 | 8009881000255 | 8009881000255 FORCE MATIC 50 (L-P-H) CM N® STRATI PER STRATO | PER BANCALE
29,5x24,3x39,7 2 14 28
Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 12,46
DIMENS. . N° CONFEZ. N° CONFEZ.
10504 | 8009881001719 | 8009881001719 FORCE MATIC 50 (L-P-H) CM N° STRATI PER STRATO | PER BANCALE
22,6x19,5x32,3 3 20 60

COMPOSIZIONE CHIMICA /CARTATTERISTICHE

Inf. 5%
Tra 5-15%

Colore
Odore
Peso speci

ifico

PH tal quale a 20°C
pH sol. 1%

sale sodico di acido policarbossilico.
Fosfonati, etilendiamminatetraacetato tetra sodico.

Paglierino chiaro

Inodore
1,25+ 0,05
>13
12,2+0,5
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE: H290 Puo essere corrosivo per i metalli. o _
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni piu
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’'uso.

AVVERTENZE
Non miscelare con altri prodotti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S. (miscela contenente idrossido di sodio), 8, Il (E)
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