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Specialist  LANA  SOFT

DESCRIZIONE

Detergente liquido per lana seta e capi delicati

Detergente liquido concentrato a pH acido specifico per il lavaggio di tessuti di lana, 
seta e delicati.

La particolare formulazione assicura un’ottima azione detergente senza alterare le fibre 
e i colori. 

Protegge la lana e ne previene l’infeltrimento dandole volume, consistenza ed un’ottima 
vestibilità.

Azione detergente profonda e delicata.
Previene il trasferimento dei colori dai tessuti.
Volume e consistenza.
Evita l’ ingrigimento dei tessuti.
Colori più brillanti e tessuti protetti.

Lavaggio manuale: da 3 a 6 g per litro d’acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. COD. EAN ART.
COD. EAN 

CONFEZIONE
DESCRIZIONE CONFEZ.

PESO NETTO 
PEZZO

PESO NETTO 
CONFEZ.

PESO LORDO 
CONFEZ.

10328 8009881005113 8009881005113 SPECIALIST LANA SOFT

Kg 20 Kg 20 Kg 20 Kg 21

DIMENS.
(L-P-H) CM

N° STRATI
N° CONFEZ.

PER STRATO
N° CONFEZ.

PER BANCALE

29,5X24,3X39,7 2 14 28

COMPOSIZIONE CHIMICA /CARTATTERISTICHE
Tra 5-15%: Tensioattivi non ionici 

Inf. 5%: Tensioattivi anionici, Policarbossilati, tensioattivi cationici.

Altri componenti: Profumo, Amyl cinnamal, Linalool, 5-cloro-2-metil -3 (2H) - isotiazolinone,  2 -metil - 3 (2H)- isotiazolinone.

Colore:
Odore:
Peso specifico a 20°C:
pH (tal quale) a 20°C:

Paglierino
Nota profumata 
1,03±0,05
6,5 ± 0,5

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO

Lavaggio in macchina lavatrice:

Durezza dell’acqua: DOLCE MEDIA DURA
Durezza in gradi francesi (°F) 0-15 15-25 Oltre 25

Dosaggio in grammi per kg di biancheria asciutta 6 10 14
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZION: H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più 
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

 
AVVERTENZE

Data la non prevedibile ma accertata instabilità di alcuni coloranti utilizzati per la tintura dei tessuti, è consigliabile effettuare una 
verifica prima del lavaggio.        

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto.


