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FORCE matic BAR CL

DESCRIZIONE

Detergente concentrato cloroattivo specifico per lavatazzine e lavabicchieri
professionali. Attivo anche in presenza di acque dure.

FORCE BAR CL é un detergente liquido cloroattivo ad azione igienizzante e shiancante
specifico per lavatazzine e lavabicchieri.

La particolare formulazione di FORCE MATIC BAR CL grazie all' elevato contenuto di
sostanze detergenti e di cloro assicura un perfetto grado di detersione, I'eliminazione dei
cattivi odori e I' igiene delle stoviglie e della macchina.

Particolarmente indicato per la rimozione di macchie difficili quali thé, caffé, rossetto ecc...

La formulazione ricca di agenti sequestranti, ne garantisce l|'efficacia in presenza di
qualsiasi tipo di acqua.

Formula concentrata

Ottima azione sgrassante, shiancante e igienizzante
Elimina gli odori

Dosaggi ridotti (riduce i costi d’esercizio)

Ottimo potere sequestrante

Per acque di qualsiasi durezza

MODALITA’ E DOSI D'IMPIEGO

FORCE matic

Per dosaggi manuali con il flacone autodosante svitare il tappo rosso e premere il flacone sino a raggiungere il livello desiderato.

Versare 2 dosi circa dopo il caricamento dell’acqua e 1 o 2 dosi ogni 3-4 lavaggi in funzione della durezza dell’acqua.
Nelle macchine con sistema di dosaggio automatico, regolare il sistema sino ad ottenere la grammatura desiderata.

Dosi d'impiego
Durezza dell’acqua: DOLCE MEDIA DURA
Durezza in gradi francesi (°F) 0-15 15-25 Oltre 25
Dosaggi in grammi per 1 litro d'acqua 1 2 3
CARATTERISTICHE TECNICHE
COD. EAN PESO NETTO PESO NETTO PESO LORDO
ART. COD. EAN ART. CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PEZZ0 CONFEZ. CONFEZ.
Kg 1,25x18 Kg 1,25 Kg 22,5 Kg 26,5
DIMENS. . N° CONFEZ. N° CONFEZ.
10512 | 8009881001559 | 8009881001566 FORCE BAR CL (L-P-H) CM N° STRATI PER STRATO | PER BANCALE
41,5X36,5X27,5 5 6 30
Kg 6x4 Kg 6 Kg 24 Kg 25,3
DIMENS. . N° CONFEZ. N° CONFEZ.
10513 | 8009881001801 | 8009881001818 FORCE BAR CL (L-P-H) CM N® STRATI PER STRATO | PER BANCALE
38,4X26,4X31,4 4 8 32

COMPOSIZIONE CHIMICA /CARTATTERISTICHE

<5%: fosfonati, sale sodico di acido policarbossilico, shiancanti a base di cloro (ipoclorito di sodio)

Colore Paglierino
Odore Caratteristico
Peso specifico: 1,21+0,5
pH (tal quale) >13
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE: H290 Puo essere corrosivo per i metalli. S _
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni piu
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’'uso.

AVVERTENZE
Non miscelare con altri prodotti. Puo’ emettere gas pericolosi (cloro).
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S. (miscela contenente idrossido di potassio e ipoclorito di sodio),
8, Il (E)
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