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ACQUA FILL   SANI FEET
DESCRIZIONE

Sanificante detergente concentrato per vaschette lavapiedi

SANI FEET è un detergente sanificante concentrato profumato specifico per l’utilizzo in vaschette lavapiedi prima dell’ingresso in 
vasca.
SANI FEET può essere utilizzato anche per la pulizia e sanificazione di superfici e pavimenti.

• Concentrato

• Ottimo potere sanitizzante

• Profumato

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO

Modalità e dosi d'impiego
Trattamento periodico giornaliero: diluizione 0,3 - 0,5%.Trattamento giornaliero in ambienti molto esposti: diluizione 1-2%. 
Trattamento d'urto su superfici non deterse: diluizione 3 - 5%. 
Utilizzare il prodotto manualmente, o con appositi sistemi di nebulizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. COD. EAN ART.
COD. EAN 

CONFEZIONE
DESCRIZIONE CONFEZ.

PESO NETTO 
PEZZO

PESO NETTO 
CONFEZ.

PESO LORDO 
CONFEZ.

10997 0000000006530 0000000006530 ACQUA FILL SANI FEET

Kg 10 Kg 10 Kg 10 Kg 10,5

DIMENS.
(L-P-H) CM

N° STRATI
N° CONFEZ.

PER STRATO
N° CONFEZ.

PER BANCALE

22,6x19,5x32,3 3 20 60

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE

>5%
Altri comp.:

tensioattivi anionici,tensioattivi cationici. 
profumo, citral, limonene.

Colore Incolore
Stato aggregazione Liquido

Odore Nota profumata di limone
pH (tal quale) 7,2 +- 0,5

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE:

 
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più 
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

AVVERTENZE

Non miscelare con altri prodotti

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 9,III (E)


